
Only quality has a future 

InnoQuip Sealer Applicator
VIKTIG INFO

SEALER APPLICATOR

SNITT 1

SNITT 2 

Lag et hakk i bunnen.  
 Et hakk i bunn av patronen sikrer at

det alltid kommer godt med luft inn 
i patronen. Hakket forebygger
patronkollaps.

Det skal alltid være en patron i pistolen.
Selv under lagring (etter bruk)

Matningskrue.

Justering under brug anbefales ikke.
Matningsskruen skal �ukte med den “lille haken”
under skruen.

Tynn eller tykk struktur
Justeres ved å endre luftmengden
Mindre luftmengde = tykkere struktur
Større luftmengde = tynnere struktur

Pølse eller “appelsinstruktur”
oppnås ved å justere avstanden til 
objektet som sprøytes.
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VIKTIGT
Ikke trykk på avtrekkeren
når pistolen ikke er tilkoblet luft.
Dette forhindrer at noe produkt
renner ut i trykk-kammeret og
tetter pistolen.

Start med front-
dysen ca. 10 mm ute.
Husk å lukke dysen
etter bruk.

Skru av dyse-koppen
før bruk og sjekk at
det ikke sitter en propp
som kan hindre fri
passasje av produkt.

justeres under bruk.
Skru luftskruen igjen etter
at du er ferdig. 

 

Anbefalt arbeidstrykk  
3-6 bar

Skjær spissen av,
og lag et hakk i  
bunnen (SNITT 2)

Skru patronen 
forsiktig inn slik 
at plastgjengene 
ikke skades

Sørg for at trykk-kammeret er 
skrudd helt igjen.

10mm


